
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II I

Ga
 88 

499

Müll

T

T

87 85
89

91

92 909496

97 9599

98102 100104

46

33

39
41

48

40

45
 4 

45
 5 

292
  8  293

  8  294
  8  

295
  8  

 34 

500
 34 

488
 40 

489
 40 

490
 40 

1532
  45  

1533
  45  

488
 34 

489
 34 

485

1528
  45  

615
 49 

 49 

377
 88 

616
 49 

34
 1 

296
  8  

93

0+550.000

0+500.000

0+650.000

0+600.000

Ga
be

ls
be

rg
er

st
ra

ße

RQ
 2

RQ
 2

RQ
 1

RQ
 1

Qu
er

al
le

e

Friedrich-Ebert-Straße (L 3420)

Friedrich-Ebert-Straße (L 3420)

3.
18

1.853.25

3.
27

7.33

7.50

7.85

3.25

3.
52

1.
00

3.
34

3.58

0.
75

2.75

6.83

0.
69

3.
30

6.
30

3.
25

3.
05

8.
80

2.
55

3.
30

3.
25

2.
05

0.
50

1.
233.

05

6.
308.

85

2.
75

3.
25

3.
25

2.
75

12
.0

0

2.
73

2.
50

1.
231.

00

2.
37

1.
99

1.
07

0.25

7.51

2.
85

1.
00

3.
83

1.
00

1.
00

3.
53 1.

55 1.
99

18.50

2.25 10.70 1.00

1.
50

1.
99

2.
27

0.
30

7.51

6.501.5013.801.50

6.50 1.50 13.80 1.50
3.65

2.95

3.00
6.703.00

3.00 4.70 3.00

0.59

0+015.000

0+020.000

0+050.000

0+484.989

0+491.312

0+500.000

0+520.000

0+540.000

0+560.000

0+580.000

0+600.000

0+620.000

0+640.000

0+660.000

0+010.000

0+057.000

R = 1000
0+491.312

R = 1000
0+507.247

R = 1000

R = 1000
0+522.567

R = ∞

R = ∞
0+566.770

R = 10000

R = 10000
0+583.526

R = ∞

Achse KVG 103P

R = 1000
0+484.833

R = 1000
0+503.486

R = 1000

R = 1000
0+522.417

R = ∞

R = ∞
0+566.622

R = 10000

R = ∞
0+622.815

R = 2000

R = 2000
0+645.145

R = 2000

R = 2000
0+666.169

R = ∞

R = 10000
0+583.379

R = ∞

Achse KVG 104P
Achse 1

Achse 1

Ac
hs

e 
3

F

R

F

R

R

R

F

15
.2

0

2.
00

0.
50

F

R
mit Zusatzschild für
Linksabbieger

F

Anpassungsfläche

Kalkschotter

HB
+1

0c
m

Einfassungsbord 60/200

Oberboden + Rasenansaat Betonplatten 300/300/80
ohne Fase

Gr
an

itb
or

d
Be

st
an

d

Granitbord
R

mit Zusatzschild für
Linksabbieger

HB+10cm

Fahrradüberdachung
3x Fahrradbügel

Genaue Lage wird in Abhängigkeit
der Versorgungsleitungen vor Ort
während der Bauausführung
festgelegt!

Betonplatten 300/300/80
ohne Fase

Gr
an

it-
bo

rd

HB
 +

 1
0c

m

Betonsteinpflaster 100/200/100
mit Fase in Reihen 1/2-Stein ver-

setzt rechtwinklig zur Fahrbahn
vorh. Verteilerschränke versetzen

RB5 +  3cm

RB2+5cm

F

F

RB
2+

5c
m

RB2+5cm
F

Deckenerneuerung
gemäß Unterlage 6 Blatt 3
Rinne mit Betonsteinplatten

Ablauf 300x500

Einfassungsbord 60/200

Ablauf 300x500

2 Abläufe 300x500

Leerrohr Signal RV

2x Fahrradbügel

2 Abläufe 300x500

6x Fahrradbügel

vorh. Basaltkleinpflaster

Ablauf
300x500

2x Fahrradbügel

Ablauf 300x500

Einfassungsbord 60/200
Deckenerneuerung

gemäß Unterlage 6 Blatt 3
Rinne mit Betonsteinpflaster

Betonplatten 300 x 300 x 80
ohne Fase

Leerrohr Signal RV

Leitstreifen mit
Aufstellfläche Haltestelle

Rückbau vorh. Leiteinrichtung
Betonplatten 300/300/80 ohne Fase

Fahrgastinformation (Bestand)

Fahrgastinformation (Bestand)

Rückbau vorh.
Leiteinrichtung

Betonplatten 300/300/80
ohne Fase

Einfassungsbord
60/200

Einfassungs-
bord 60/200

RB2+5cm

Auffindestreifen bis
Gehweghinterkante

(Noppe) weiß

Leitstreifen mit
Aufstellfläche Haltestelle

HB+10cm

RB2+5cm
HB+10cm

RB2+5cm

RB2+5cm

SN 0,5cm

SN 0,5cm

SN 0,5cm

SN 0,5cm

SN 0,5cm

SN 0,5cm

Betonsteinpflaster 100/200/100
in Reihen 1/2-Stein versetzt
rechtwinklig zur Fahrbahn

2x Fahrradbügel

Betonsteinpflaster 100/200/100
mit Fase in Reihen 1/2-Stein ver-

setzt rechtwinklig zur Fahrbahn

Fahrradüberdachung
3x Fahrradbügel

HB + 10cm

vorhandener Abfallbehälter bleibt erhalten

vorhandener Abfallbehälter
bleibt erhalten

Austausch Gleispflaster
Aufbau nach Angaben KVG

Betonsteinpflaster 100/200/100
in Reihen 1/2-Stein versetzt
rechtwinklig zur Fahrbahn

2 Abläufe 300x500

Bo
rd

sa
ni

er
un

g 
bi

s E
in

m
ün

du
ng

 P
ar

ks
tr

aß
e

RB5 +3cm

RB5 +3cm

vorh. Granitbord
höhenmäig anpassen

2 Abläufe 300x500

SB +20cm ü SO

SB +20cm ü SO

Absenkung
Granitbord 0,5cm

Absenkung
Granitbord 0,5cm

Betonsteinpflaster 100/200/100
mit Fase in Reihen 1/2-Stein ver-
setzt rechtwinklig zur Fahrbahn

Anpassungsfläche

als wassergebundene
Decke wiederherstellen

RB
2+

5c
m

RB
2+

5c
m

Achse KVG
103P

Achse KVG
104P

60

90

90

60

60

60

60

Auffindestreifen bis Gehweghinterkante:
Noppenplatte mit Kugelkalotte,
diagonal angeordnet, 32 Noppen, weiß
300/300/80

Richtungsfeld:
Rippen in Laufrichtung,
Abstand Rippenscheitelpunkte mind. 38mm, weiß
300/300/80
im Bogen mind. 4 vollständige Platten

Aufmerksamkeitsfeld:
Noppenplatte mit Kugelkalotte,
diagonal angeordnet, 32 Noppen, weiß
300/300/80

Sperrfeld:
Schuppenplatte (Sägezahnprofil)

abgeflachte Seite zeigt zur Fahrbahn
300/300/80

Systembordstein:
mit Nullabsenkung 0,5cm

300/300/80

Einfache Bordabsenkung:
Rundbord

r = 5cm mit 3,0cm Anschlag
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Abteilungsleiter

Lageplan

Annastraße bis Karl-Marx-Platz

Gilfert

Gilfert

Funke
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Ausführungsplanung

7.2

Kassel documenta Stadt

Hochpunkt / Tiefpunkt

Querneigung

Beleuchtung: vorhanden / entfällt / geplant

Längsneigung Gefälle (-) und Steigung (+)

vorhanden / entfällt / geplant (mit Anschlussleitung)

Baum: vorhanden / entfällt / Beuys-Baum / geplant

Lichtzeichenanlage

Bordabsenkung: Rundbord r=5cm, 3 cm Anschlag

Stützmauer

Zufahrt / Zugang

Höhen: geplant / vorhanden

Schmutz-/Mischwasserkanal

Regenwasserkanal

Stromkabel

Straßenbeleuchtung

FM-Kabel

Gasleitung

Wasserleitung

Allgemeine Zeichenerklärung

Ausrundungshalbmesser
Neigungsbrechpunkt mit Angabe von

Abstand zum nächsten Brechpunkt

Systembord mit Nullabsenkung

Straßenablauf: 

Bank mit Rückenlehne

I II II II II II I

I I I I I I I I I I I I

Seitentrennstreifen

Entwässerungsmulde

Gehweg neuer Belag / grundhafte Erneuerung

Pflaster- bzw. Plattenbelag  / Zufahrt (verstärkter Aufbau)
Parkstreifen / Entfernen Parkplatzmarkierungen
Schrammbord mind. 0,25 m
Pflasterrinne / Sanierung Pflasterrinne

Grünstreifen

Dammböschung / Einschnittböschung

Radfahrstreifen / Geh- und Radweg

Bankett

Fahrbahn

Deckenerneuerung 2-schichtig / Austausch Pflaster

Straßenbahnachse
Grundhafte Gleiserneuerung (Siehe Gleisbauplanung der Kasseler Verkehrsgesellschaft AG)
Straßenbahnachse

Auffindestreifen / Aufmerksamkeitsfeld für
für Blinde/Sehbehinderte

Taktiler Trennsteifen / Auffindestreifen Haltestelle KVG
Rippenplatte mit Trapezprofil,

Sperrfeld Nullabsenkung (Schuppenplatte)
Schuppenplatte mit asymmetrischen Profil,

LSA Leerrohre

LSA Leerrohre
Induktionsschleifen

Fahrradabstellplatz

Fahrradüberdachung

Alle Maße sind in der Örtlichkeit zu prüfen! Unstimmigkeiten sind unverzüglich mit der Bauleitung und der
Planung abzustimmen.
Für bauliche Mängel oder Massenfehler haftet allein die für das ausgeführte Gewerk zuständige Firma.

Nr. ZeichenDatumÄnderungen

04.10.2021
Sachgebietsleiter

gez. i. V. Funke gez. i. A. Handzic 04.10.2021
gez. Funke 04.10.2021

Bord-Legende

HB  + 10 cm Hochbord, 10 cm Anschlag
RB2 + 5 cm Rundbord, Radius 2 cm, 5 cm Anschlag
RB5  + 3 cm Rundbord Radius 5 cm, 3 cm Anschlag
TB + 5 cm Tiefbord, 5 cm Anschlag
SN + 0,5 cm Systembord, 0,5 cm Anschlag

Die Übergänge der geplanten zu den vorhandenen
Borde sind an die Bestandshöhen anzupassen!

32 Noppen in diagonaler Anordnung, weiß

300 x 300 x 80 mm, weiß, 3,8 mm

300 x 300 x 80 mm, weiß
Ein- Ausstiegsfeld Haltestelle KVG
Lieferung durch KVG
300 x 300 x 80 mm, weiß

Gi09.12.2021Westl. Fußgängerfurt nach Westen verschoben (Konflikt LSA / vorh. Ltg.)1

Maße für die Fahrradabstellplätze / Fahrradüberdachungen
siehe Unterlage 15.3!

Maße und Angaben zum Gleisaustausch sowie den Haltestellenborde
siehe Unterlagender Kasseler Verkehrsgesellschaft AG

AutoCAD SHX Text
B B

AutoCAD SHX Text
B B

AutoCAD SHX Text
B B

AutoCAD SHX Text
B B

AutoCAD SHX Text
B B

AutoCAD SHX Text
B B

AutoCAD SHX Text
B B

AutoCAD SHX Text
B B

AutoCAD SHX Text
-1,0 %%%

AutoCAD SHX Text
80,00 m

AutoCAD SHX Text
+ 0,5 %%%

AutoCAD SHX Text
170,00 m

AutoCAD SHX Text
H= 5000 m

AutoCAD SHX Text
205.35

AutoCAD SHX Text
205.32

AutoCAD SHX Text
2,5%

AutoCAD SHX Text
RB5, 3cm-Anschlag
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