
8 Papierfabrik

1,000,48~0,45

* Mindestmaß bzw. eingeschränkter

Bewegungsspielraum gemäß RASt

Gleisbereich Bestand

1,233,73

Fahrbahn

1,23

1,65

1,77 ≥ 2,00 0,50

1,65

1,18

überfahrbares Haltestellenkap

Wartefläche

Haltestelle

3,46

Parken
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0,25

Gleisbereich / Fahrbahn**

6,30 (6,50**)

Radfahr-

streifenWartefläche

Sicherheits-

trennstreifen

Fahrradabstellfläche /

ParkenRadfahrstreifen

Ein- und

Ausstiegs-

bereich

** außerhalb des Haltestellenbereichs:

Symmetrischer Querschnitt

Breite Fahrbahn = 6,50 m

Breite Radfahrstreifen ≥ 2,00 m

Breite Sicherheitstrennstreifen = 0,50 m

2,72

1,00**0,60
Anpassung an Bestand

Kasseler Sonderbord b = 30 cm

0,20* 0,20*2,55

2,95

2,40 0,15*

2,70

3,05 3,25

3,00 - 3,30

Bestand

Planung

0,25*
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Mittelmarkierung

Schmalstrich

S 12

0,25* 0,13

0,15*

*** Verschwenkung Mittelmarkierung im

Haltestellenbereich

ggf. + 30 cm Bodenaustausch

Basaltkleinpflaster 9/11 b = 33 cm

Aufbau Fahrbahn (nur bei notwendiger Deckenerneuerung):

3,5 cm  Asphaltdeckschicht AC 11 DS

8,0 cm Asphalttragschicht AC 32 TS

11,5 cm Gesamtaufbau

Aufbau Radfahrstreifen:

2,5 cm  Asphaltdeckschicht AC 5 DS

8,0 cm Asphalttragschicht AC 32 TS

29,5 cm Frostschutzschicht

40,0 cm Gesamtaufbau

Bereich Haltestelle

Aufbau Wartebereich:

8,0 cm Betonplatten mit taktilem Leitsystem

4,0 cm Bettung

28,0 cm Frostschutzschicht

40,0 cm Gesamtaufbau

Betonwürfelstein 16/16/14 b = 48 cm

Betonplatten quadratisch b = 30 / 60 cm

Taktiles Leitsystem

1- / 2-reihig b = 60 / 30 cm

Betonsteinpflaster 16/16/12

neu setzen

Basaltkleinpflaster 9/11 b = 22 cm

3,253,05**

≥ 0,40

0,25

0,25*

Aufbau Gleis- / Fahrbahn

3,5 cm  Asphaltdeckschicht AC 8 DS

5 cm Asphaltbinder AC 16 BS (Armierung)

12 cm Beton C35/45 (PPP Fasergehalt) mit Trennflies

8 cm Draintragschicht PA 16 T WDA

10 cm Draintragschicht PA 22 T WDA

21 cm Schottertragschicht 0/45

ca. 60 cm Gesamtaufbau

0,17***
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AutoCAD SHX Text
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