
Entwurfsbearbeitung:

7032.13

Zeichenerklärung
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  8 cm Betonpflaster 10/20

  4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

20 cm Frostschutzschicht 0/32

  Gehweg

EV  = 45 MN / m
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Entwurfsbearbeitung:
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60001 V1

EV  = 150 MN / m²
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4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 D N

14 cm Asphalttragschicht AC 32 T N

42 cm Schottertragschicht 0/45 ZTV-SOB-StB

 10 cm Betonsteinpflaster 10/20

30 cm Frostschutzschicht 0/32

 4 cm Splitt-Gemisch 0/5

Parkplatz

Endausbau

Regelquerschnitt K

 10 cm Betonsteinpflaster 10/20

30 cm Frostschutzschicht 0/32

 4 cm Splitt-Gemisch 0/5

Zufahrt

ca. 30 cm Bodenaustausch 

4 cm Asphaltdeckschicht   AC 11 D N

14 cm Asphalttragschicht   AC 32 T N

42 cm Schottertragschicht 0/45 ZTV-SOB-StB

Endausbau

ca. 30 cm Bodenaustausch 

  8 cm Betonpflaster 10/20

  4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

20 cm Frostschutzschicht 0/32

  Gehweg

ca. 30 cm Bodenaustausch 

 10 cm Betonsteinpflaster 10/20

30 cm Frostschutzschicht 0/32

 4 cm Splitt-Gemisch 0/5

Parkplatz

0,82 m Pflanzsubstrat

Überfahrbahr

ca. 30 cmBodenaustausch 

ca. 30 cm Bodenaustausch 

ca. 30 cm Bodenaustausch 

2,5%

Bodenaustausch 

0,68 m Pflanzsubstrat

nicht Überfahrbahr

(Wohnsammelstraße Bk 3.2 / Bk 1.8)

30 cm Frostschutzschicht 0/32

 4 cm Splitt-Gemisch 0/5

ca. 30 cmBodenaustausch 

 10 cm Betonsteinpflaster 10/20

Einfahrt

Bodenaustausch 

Bodenaustausch 

Orthogonalverband

Bodenaustausch 

Ellenbogenverband

Bodenaustausch 

Bodenaustausch 

Bodenaustausch 

Bodenaustausch 

Bodenaustausch 

Orthogonalverband

Ellenbogenverband

Orthogonalverband


